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Overol Protector SMS
Ficha Técnica

GW900

Bolsa de Poliuretano

Dimensiones

W

L

Weight
Peso

Size
Talla

Sizing Chart / Tabla de Medidas

3XL 49" - 52" (124-132cm) 240-280 lbs (109-127kg)6'3" - 6'7"  (192-200cm)

46" - 49" (116-124cm)2XL 200-250 lbs (91-113kg)6'1" - 6'4"  (186-194cm)

43" - 46" (108-116cm)XL 180-230 lbs (82-104kg)5'11" - 6'2" (180-188cm)

L 39" - 43" (100-108cm) 150-200 lbs (68-91kg)5'8" - 6'0"  (174-182cm)

36" - 39" (92-100cm)M 120-170 lbs (54-77kg)5'6" - 5'9"  (168-176cm)

33" - 36" (84-92cm)S 90.3-130 lbs (41-59kg)5'3" - 5'6"  (162-170cm)

Chest
Pecho

W
Height
Altura

L

Aplicaciones
• Agricultura
• Industria en general
• Pintura
• Limpieza
• Jardineria

GSM

Tipo de Cierre Zipper de Dos Vías

Solapa Frontal Si

Color de Overol Blanco

Material del Overol Spunbond + Meltblown + Spunbond

50

Instrucción de Cuidado De un  Solo Uso

Serie Overol Industrial

Datos Técnicos

Empaque

Case

Inner

Each

25

Bolsa de Poliuretano

20.4”x12.5”x11.8”  /  52x32x30 cm  Tamaño de
Caja

6 Kgs / 15.24 LbPeso
Bruto

1

País de Origen: China

Códigos de Barras
SKU Each Inner Case

 GW900XL
 GW9002XL

2081008496246010810084962463
20810084962477

810084962466
10810084962470810084962473

 GW9003XL 2081008496248410810084962487810084962480

 GW900M
 GW900L 20810084962453

20810084962446
10810084962456
10810084962449

810084962459
810084962442

 GW900S 2081008496243910810084962432810084962435
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EN 1149-5 EN 1073-2

TIPO 5

EN 13982-1EN 13688

ISO TIPO 6

EN 13034

Características
• Con collar
• Liviano y respirable
• Elásticos muñecas, cintura y tobillos para un  

• Cremallera de dos vías y solapa frontal sellable
para una mayor protección

mejor ajuste

GW900
EN 1149-5 EN 1073-2

TYPE 5

EN 13982-1EN 13688

ISO TYPE 6

EN 13034

Elástico en las Muñecas

Elástico en la Cintura

Collar

Elástico en los Tobillos

Zipper de Dos Vías 
con Solapa Sellable

50
Material SMS de

m2
g


